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System instalacyjny GIS [Geberit Installation System]
zostat stworzony gféwnie jako uzupetnienie rozwiazan
standardowych.

zieki temu mozliwosci aranzacji tazienek i kuchni sa duzo wiek-
D sze. Wykonanie wolno stojacych aiurowych scianek, tzw. wysp, czy

ukrycie rur kanalizacy jnych w grubosci przegrody nie stanowi wtedy
zadnego problemu. Jest to moiliwe dzieki konstrukcji nosnej wykonanej
ze specjalnych zamknietych profili stalowych o duzej wytrzymatosci oraz
sztywnosci, Poza tym stelaz w tym systemie daje sie prefabrykowat.
Zatem mozna wykonat go w-warsztacie i gotowy dostarczyé na budowe.
Wazna jest takze mozliwosc weczesniejszego sprawdzenia kosztow, a
nawet wprowadzania zmian projektowych dzieki wykorzystaniu programu
wspomagajacego opracowanie dokumentacji techniczne.
W Domu Pasywnym stelaz GIS wykorzystano przy aranzacji
tazienki na poddaszu. Na pewno warto go stosowat, gdy urzadzenie
pomieszczenia ma byt niebanalne. Wtedy wyzszy koszt stelazu GIS nie
jest istotny, poniewaz niestandardowe rozwiazania oparte na zwyktych
systemach sciennych i tak bytyby drogie. Natomiast znaczny zysk jest robo-
cifnie, czasie wykonania i pewnosci konstrubcji.

www.geberit.com.pl
tel. +022 BY43 Ob 9b,
fax. +022 B43 74 08

B GEBERIT

PRODUKT TESTOWANY

System Instalacyjny GIS jest uniwersalnym
systemem do lekkiej zabudowy stosowanym
zardwno do remontow, jak tez przy
renowacjach i w nowych budynkach. GIS jest
bardzo wygodny dla instalatora, poniewaz
mozna go sprefabrykowat w warsztacie

i przywieit jako gotowy element

na budowe, a to znacznie przyspiesza proces
budowy lub remontu.

MATERIAL

System instalacyjny GIS do scian z plyt
gipsowo-kartonowych daje duze

mozliwosci aranzacji wnetrza tazienki

o0 szczegdlnie skomplikowanym uktadzie
4cian, Prefabrykacje $cianek z GIS-u
utatwia program komputerowy. Wystarczy
zatosic sie do doradcy technicznego firmy
Geberit i otrzymat gotowy projekt
zawierajacy kompletna liste potrzebnych
materiatdw.

System GIS pozwala na dowolne zaprojekto-
wanie wnetrza fazienki. Mozliwe jest
wykonanie scianki instalacyjnej przed $ciana
masywng dziatowych Scianek

instalacyjnych o réznych wysokosciach

a nawet wolnostojacej wyspy" instalacy jngj
ustawionej na srodku tazienki i obcigzongj

2 jednej strony miska ustepowa,

a z drugiej np. bidetem.
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