REKOMENDACJE 2010

GEBERIT

stelaze instalacyjne

Na poddaszach wspatczesnie budowanych domaw
jednorodzinnych, wykonuje sie gtawnie scianki
gipsowo-kartfonowe, zbyt stabe do ufrzymania
ciezaru armatury sanitarnej.

szany szhkielet konstrukcyjny jest zbyt staby | wiotki, zeby moZna
byto do niego podwiesic modng armature sanitarna,
czyli umywalki, sedesy, bidety, baterie [dawniej urzadzenie te stawiono
na podiodze lub podpierano, co utrudniato nieco utrzymanie czystosci].
W tym celu wykorzystuje sie duzo solidniejsze konstrukcje. Niezalei-
nie od tego czy sa przeznaczone do zamurowania lub przykrecenia do
ja normatywne obciazenie

T ak jest i w Domu Pasywnym. Jednak najczesciej stosowany bla-

dciany, czy sa samonosne, wszystkie wytrzymu
40O kg dla sedesu i bidetu oraz 200 kg dla umywalki [czyli wartosci

nieosiagalne dla zwyktej sciany gipsowo-kartonowe]].

Liderem w produkcji stelazy instalacyjnych jest firma Geberit. Gama

jej wyrobow o nazwach Duofix, Unifix oraz Kombifix jest na tyle duza

i uniwersalna, ze moze zaspokoic wymagania nawet bardzo wybrednych
projektantow lub inwestorow.

www.geberit.com.pl

727 MGEBERIT
fax. +022 843 74 08

PRODUKT TESTOWANY

System Geberit Duofix to niezawodny i trwa-
ty sposdb na podtaczenie miski ustepowej,
bidetu czy umnywalki do instalacji wodnej i
kanalizacyjnej.

DODATKOWE ELEMENTY

W stelazu zabudowana jest najnowszej
generacji spluczka, pozwalajaca na
dokonywanie spiukiwania w systemie dwu-
dzielnym [b/3] lub z wykorzystaniem funkcji
stop. Jako element wykorczeniowy dostep-
nych jest pie¢ modeli przyciskow

o atrakcyjnych wzorach, w wielu kolorach,
wykonanych z tworzywa lub metalu.

WERSJA NAROZNA

Stelaz Duofix dostepny jest rowniez w

opcji naroZnej, ktora pozwala na uzyskanie
minimalnej szerokosci zabudowy Sb cm (b0
cm - liczone po wierzchu pokrycia ptyt o-k).
Ponadto element ten moze byt mocowany w
nietypowy sposéb - jednostronnie, Pozwala
to na zabudowe miski ustepowej np. u
sZczytu wanny.

CENA TESTOWANEGO PRODUKTU

Stelaz Duofix do we kosztuje ok. 900 zf,
natomiast do umywalki - ok. WHO zt.
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